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ИНСТРУКЦИЯ 
По охране труда при работе со стеклянной химической посудой 
и другими изделиями из стекла 
ИОТ – 015-11

I.  Общие требования.

1.      К работе допускаются обучающиеся, знакомые с целью работы, планом проведения работы и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2.      Не допускается наличия на рабочем месте посторонних вещей и предметов.

3.      Не допускается наличия шарфов, других висящих частей одежды, распущенных волос.

4.      В случае травмы необходимо сообщить об этом учителю.

5.      Несоблюдение техники безопасности влечет персональную ответственность обучающихся, снижение оценки за работу.

II.   Требования безопасности перед началом работы.

1.      Обучающиеся должны получить задание и инструкции, ознакомиться с инструкциями.

2.      Проверить рабочее место на соответствие технике безопасности.

3.      Не приступать к работе без разрешения учителя.

III.  Требования безопасности во время работы.

1.     При работе на установке из стекла в условиях, когда имеется хотя бы небольшая вероятность аварии, разрыва сосуда и т.п., обязательно следует оградить установку экраном из оргстекла, а наиболее опасные части установки – металлической сеткой или металлическим кожухом.

2.      Все виды механической или термической обработки стекла следует производить с использованием предохранительных очков.

3.      Стеклянный сосуд с горячей жидкостью нельзя закрывать притертой пробкой до тех пор, пока жидкость не остынет.

4.      Перенося сосуд с горячей жидкостью, следует брать его руками, защищенными полотенцем. Большой сосуд при этом следует держать одной рукой за дно, другой за горлышко.

5.      При смешивании или разбавлении веществ, сопровождающимся выделением тепла, следует пользоваться термостойкой тонкостенной или фарфоровой химической посудой.

6.      Большие химические стаканы с растворами нужно поднимать двумя руками так, чтобы бортики стакана опирались на указательные и большие пальцы.

7.      Чтобы открыть у сосуда пробку, которую «заело», нужно сначала постучать по краям пробки снизу вверх деревянным молоточком или брусочком. Постукивать нужно со всех сторон осторожно, чтобы не разбить сосуд или не отколоть выступающую часть пробки. Если это не помогает, следует осторожно подогреть горлышко сосуда так, чтобы не нагрелась пробка. Нагревание можно вести полотенцем, смоченным горячей водой, обернув им горло сосуда, или над пламенем спиртовки, непрерывно вращая сосуд над пламенем, не касаясь пламени. Нельзя вести подогрев сосуда над открытым пламенем, если в сосуде находятся легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или ядовитые вещества.

8.      Установку или отдельные части, находящиеся под вакуумом, следует экранировать проволочным экраном, при работе обязательно применять предохранительные очки.

9.      В вакуумных установках и приборах применять плоскодонную посуду не допускается.

10. Стеклянные сосуды, предназначенные для работы под вакуумом, предварительно испытываются на максимальное напряжение. При этом сосуд надо обернуть полотенцем.

11. При сборке стеклянных приборов и соединении отдельных частей их с помощью резиновых трубок, а также при других работах со стеклом необходимо защищать руки полотенцем. Для облегчения сборки приборов концы стеклянных трубок смачиваются водой, вазелином или глицерином.

12. Во избежание порезов рук концы стеклянных трубок и палочек, применяемых для размешивания растворов и других целей, должны быть оплавлены.

13. При закрывании тонкостенного сосуда резиновой пробкой, следует держать сосуд за верхнюю часть горлышка, пробку слегка поворачивать. Руки при этом защищают полотенцем.

14. Работу с ядовитыми, огне-, взрывоопасными веществами, а также работы под давлением или вакуумом следует вести в приборах и посуде из высококачественного термостойкого стекла.

15. Нагревая жидкость в пробирке или колбе, необходимо держать их так, чтобы отверстие пробирки или горлышко колбы было направлено в сторону от себя и соседей по работе.

16. Необходимо проявлять осторожность при резке трубок и палочек. Все операции со стеклом производятся осторожно, без нажима и больших усилий.

17. При отрезании куска от стеклянной трубки или палочки надо сделать на ней надрез напильником или каким-либо режущим стекло инструментом, после чего взять трубку обеими руками и легким нажатием в противоположном надрезу направлении сломать её.

18. При мытье стеклянной посуды необходимо помнить, что стекло обладает хрупкостью, легко ломается и трескается при ударах, резком изменении температуры.

19. Запрещается пользоваться стеклянной посудой или приборами, имеющими хотя бы небольшие трещины.

IV. Требования безопасности в аварийной ситуации.

1.      При порезе в первую очередь необходимо остановить кровотечение, наложить жгут, пережав сосуд или наложив давящую повязку.

2.      Если рана загрязнена, грязь удаляется только вокруг, но ни в коем случае не из глубинных слоев раны. Кожу вокруг раны обрабатывают настойкой иода или бриллиантовым зеленым и обращаются в медпункт.

3.      Если после наложения жгута кровотечение продолжается, на рану накладывают стерильный тампон, смоченный 3%-ным раствором пероксида водорода, затем стерильную салфетку и туго бинтуют. Если повязка намокает от проступающей крови, новую накладывают поверх старой.

V.  Требования безопасности по окончании работы.

1.      По окончании работы привести в порядок рабочее место

2.      Проветрить помещение.

3.      Вымыть руки с мылом

Учитель химии _______________ (Степашкина С.Ю.)

